MATERIALPRUFANSTALT FUR DAS BAUWESEN ﬂ I I { M
INSTITUT FUR BAUSTOFFE, MASSIVBAU UND BRANDSCHUTZ o

MPA ERAUNSCHWEIG

Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Prifzeugnis Nummer: P-3768/5341-MPA BS

Gegenstand: Verschiussklebeband zum Korrosionsschutz
bezeichnet als ,certoplast 603"

Baustoffklasse DIN 4102- B1 gemaR DIN 4102-1
Ausgabe 05/1998

Antragsteller: Certoplast Vorwerk & Sohn GmbH
Mingsterner Stral3e 10
42285 Wuppertal 2

Ausstellungsdatum: 18.01.2002

Geltungsdauer bis: 31.12.2008

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das obengenannte
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Blall 2 zum allgemeinen bauaufsichilichen Prifzeugnis Nr. P-3768/5341-MPA BS vom 18. Januar 2002
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Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung
von Selbstklebeband aus PVC weich, ,certoplast 603" genannt, als
schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1
1898-05.

Verwendungsbereich

Das Selbstklebeband ist zum Verkleben auf metallischen Untergriinden, z.B. als
Verschlussklebeband fiir Liftungskanéle zu verwenden.

Das Selbstklebeband darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nicht im Verbund mit anderen
Bauprodukten z.B. wenn die Oberflache des Baustoffs mit Anstrichen, Kaschierungen
oder ahnlichem versehen wird.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt keine Aussagen zur Erflllung
von Anforderungen an den Schallschutz und Warmeschutz.

Das Bauprodukt darf nicht fir Bauteile als Aussteifung bzw. in tragender oder
aussteifender Funktion verwendet werden.

Das Bauprodukt darf nicht verwendet werden, soweit Anforderungen in bezug auf die
Absturzsicherung zu erfillen sind.

Es bestand aufgrund der Erklarung des Antragstellers, dass in dem Bauprodukt keine
Produkte verwendet werden, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalien-
Verbotsverordnung oder der FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass
er de Auflagen aus den o©.a  Verordnungen (insbesondere der
Kennzeichnungspflicht) einhalt, kein Anlass die Auswirkungen der Bauprodukte auf die
Erflillung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Weiterhin erklarnt der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das
Inverkehrbringen oder die Verwendung MaRBnahmen im Hinblick auf Hygiene, den
Gesundheitsschutz oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller
veraniasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt gemacht werden. Die
Materialprifanstalt fir das Bauwesen Braunschweig hat daraufhin keinen Anlass
gesehen, die Auswirkungen des Bauprodukis im eingebauten Zustand auf den
Gesundheits- und Umweltschutz zu Gberprifen. otifana
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U DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und

Prifungen (Ausgabe Mai 1998) - Abschnitte 3 und B.



Blatt 3 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Priiizeugnis Nr, P-3768/5341-MPA BS vom 18. Januar 2002
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Selbstklebeband muss aus PVC weich und einem Kleber auf Acrylat-Basis
bestehen.

Die Klebeband-Rollen miissen zwischen 9 mm und 100 mm breit sein.

Das Band muss eine Gesamtdicke von 0,13 — 0,15 mm und ein Flachengewicht von
140 - 200 g/m? aufweisen.

Das Selbstklebeband, aufgeklebt auf metallische Untergrinde, muss die
Anfarﬁerunqen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
DIN 4102-1" : 1998-05, Abschnitt 6.1 erfillen.

Die Zusammensetzung des Selbstklebebandes muss den bei der Materialprifanstalt
far das Bauwesen in Braunschweig hinterlegten Angaben entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

Kennzelchnung

Die Verpackung des Bauprodukts oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Folgende Angaben missen auf der Verpackung oder dem Beipackzettel vorhanden
sein:

- Produktname }
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers

- Prifzeugnisnummer; P-3768/5341-MPA BS

- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
Herstellwerk
Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1),
wenn einlagig auf metallische Untergriinde geklebt.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelméBigen Fremdiberwachung emscﬁieﬂhn?} iner
Erstprifung des Bauproduktes nach MaBgabe der folgenden Eashmmﬂng_gn erfc-lgen

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die F’remﬁuhérwachung
einschlieBlich der dabei durchzufilhrenden Produktpriifungen hat der Hérsteller des
Bauproduktes eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle scwle eine hlérfur
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. e T

~CE e



Biatt 4 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3768/5341-MPA BS vom 18. Januar 2002

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle geman DIN 18200 :
2000-05, Abschn. 3, einzurichten, die die gleichméaBige Herstellung und
Zusammensetzung des Bauprodukts gemaB Abschnitt 2.1 gewahrleistet,

Fir die Durchfuhrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-B1)? in der jeweils gilltigen Fassung maBgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen,
~ auszuwerten und mindestens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind der
Uberwachungsstelle auf Verlangen vorzulegen.

2.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdlberwachung regelmaBig zu Gberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfuhrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis"® maBgebend.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukies
durchzufahren. Bei der laufenden Fremdiberwachung sind Proben far
Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Abweichend von den Festlegungen
nach DIN 4102-16" ist die Priifung im Brandschacht nach DIN 4102-15% jeweils nur
an einem Probekdrper durchzufihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle
der zustandigen cbersten Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund der §§ 24ff der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauQ) in der Fassung vom 13.07.1995 (Nds. GVBI.
S.199), geandert durch Artikel || des Gesetzes vom 28.05.1996€ (Nds. GVBI.S. 252) in
Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 2 Nr.2.10.2, Ausgabe 01/1 erteilt. In den
Landesbauordnungen der einzelnen Bundeslandern sind entsprechende
Rechtsgrundlagen enthalten.

4 Rechisbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats
nach Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift bei der Leitung der Materialprifanstalt fir das--Bauwesen,
Braunschweig, BeethovenstraBBe 52, 38106 Braunschweig, einzulegey{;i"" LF

\
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“ Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustofie {Baustoffklasse DIN#102-B1)
. hach allgemeiner bauvaufsichilicher Zulassung® Fassung Oklober 1986,

¥ Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschacht.

* Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; DurchiGhrung von Brandschachtprifungen
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Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die far die DurchfGhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
inshesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verflgung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fir
das Bauwesen Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen Braunschweig nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Bestimmungen fir die Ausfiihrung
Das Selbstklebeband ist einlagig auf metallischem Untergrund aufzukleben.

Das aufgeklebte Selbstklebeband darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Der Direktor f Die Sachbearbeiter
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(Dr.-Ing. A. Rohling)
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(Techn. Ang. H. Wiegard)

Braunschweig, den 18. Januar 2002.



